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GUNTIA® Aluminium-Fußballtore sind witterungsbeständig und daher unbegrenzt halt-
bar.
Für jede Sportstättenplanung, für jeden Verein und für alle Aktiven sind unsere Tore eine 
Investition wert, die sich schon beim Kauf bezahlt macht.
Kein ständiges Pinseln, Flicken oder Ersetzen morscher Holzplatten - die stranggepress-
ten Torprofile mit den speziellen Eckverbindern sind von optimaler Stabilität und absolut 
verwindungsfrei. 
Das Ovalprofil der Pfosten-Lattenkonstruktion von 100 x 120 mm und die im Profil ver-
senkten Netzhaken bieten ein Höchstmaß an Sicherheit für Torwart und Spieler.
Wir liefern die Tore einschließlich allem Zubehör, jedoch ohne Netze, wahlweise mit 
Netzbügeln oder mit freier Netzaufhängung.

Aluminium-Fußballtore
nach DFB- und FIFA-Qualitätsnorm

Unsere Fußballtore in Pfosten-Lattenkonstruktion werden durch stabile Bodenhülsen 
mit einer Einstecktiefe von 500 mm verankert. Sie sind komplett mit Netzhaken ausge-
stattet und werden inklusive Bodenhülsen und deren Abdeckkappen geliefert, jedoch 
ohne Netz.
Maße: 7,32 m x 2,44 m
Grundausführung: E6/EV1 eloxiert (mattsilber)
Auf Wunsch sind auch andere Farbgebungen möglich. 

120 mm

100 m
m

50 105

Fußballtore

*
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Pfosten-Lattenkonstruktion zur Aufstellung 
in Bodenhülsen, komplett mit Netzhaken, 
Bodenhülsen und deren Abdeckkappen
(Einstecktiefe: 500 mm),
Netzbügel und Streben aus Aluminiumrohr 
Ø 30 mm
Best.-Nr. 50 100
Pfosten-Lattenkonstruktion wie Best.-Nr. 
50 100 jedoch mit Netzbügel und Streben 
aus Aluminiumrohr Ø 40 mm 
Best.-Nr. 50 105

Pfosten-Lattenkonstruktion zur Aufstellung 
in Bodenhülsen. Komplett mit Netzhaken, 
Bodenhülsen und Abdeckkappen. Jedoch mit freier 
Netzaufhängung, bestehend aus Stahlmasten 
mit Bodenhülsen, Draht- und Spannseilen, 
Karabinerhaken und Spannschlösser.
Best.-Nr. 50 110
freie Netzaufhängung als Um- bzw. Nachrüstpaket
Best.-Nr. 50 112

Klapp-EX-Plus
hochklappbarer Bodenrahmen
zur variablen Netztiefeneinstellung aus Alumini-
umrohr Ø 35 mm, naturblank.
Passend für die Best.-Nr.:
50 100, 50 105 und 50 110
auch als Nachrüstsatz
Best.-Nr. 50 150

120 mm

100 m
m

Fußballtore

Klapp-EX-Plus-Liga
Zusatzeinrichtung passend für Best.-Nr. 50 100, 
50 105 und 50 110, auch als Nachrüstsatz 
lieferbar. Mit hochklappbaren Bodenrahmen für 
Ausladung 1,50 m oder 2,00 m. Superstabil aus 
Aluminiumprofil 75 x 40 mm mit innenliegender 
Netzbefestigung „Power-Press“.
Best.-Nr. 50 153-154
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die ideale Ergänzung: 
Aluminium-Trainings-Fußballtore Typ „Robust“

Wenn es darum geht, schnell ein Spielfeld zu verkleinern, quer über das Feld zu spielen 
oder kleinere Rasenflächen für Trainingsmöglichkeiten zu nutzen, bieten die mobilen 
GUNTIA® Trainingstore eine ideale Ergänzung zu unseren fest installierten Toren.
Freistehende Tore bitte immer mit den passenden Sicherheitszubehör verankern!

Die im gleichen Profil entwickelte Bodenrahmenkonstruktion wird über die Netzbügel 
und Stützen fest mit der Pfosten-Lattenkonstruktion verbunden. Diese kompakte Einheit 
ist auch der Garant für die hohe Stabilität unserer Tore.

Das in die Profilnut eingelassene Netzhakensystem gehört zu unseren Sicherheitsstan-
dards und ist deshalb fest in das System integriert worden.

120 mm

100 m
m

„Robust GS+DIN“ Ovalprofil 120 x 100 mm mit verlängerten Bo-
denholmen, Netzbügel- und Querstrebenprofil aus Aluminium 
Ø 40 mm, E6/EV1 eloxiert (mattsilber)
Größe: 7,32 x 2,44 m
Best.-Nr. 50 131

* in Verbindung 
mit dem Sicher-
heitszubehör, 
s.S. 15

Fußballtore

*
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„Robust Standard“
freistehendes Fußballtor, Ovalprofil 120 x 100 
mm, Netzbügel und Streben Profil Ø 30 mm, 
Stützstreben Profil Ø 40 mm
inklusive Netzhaken
Ausführung: E6/EV1 eloxiert (mattsilber)
Best.-Nr. 50 130

Die Seitenteile dieser Tore sind mit den Netz-
bügeln in einem Stück verschweißt. Sie wer-
den mit den Latten- und Bodenprofil durch 
jeweils zwei Edelstahlschrauben verbunden! 
FERTIG! 
Der Profildurchmesser der Netzbügel beträgt 
60 mm und hat eine Stärke von 3 mm.
Durch die 4 Trennungen werden Schwin-
gungen fast aufgehoben. Außerdem sind 
die geschweißten Ecken innen zusätzlich 

mit starkwandigen Winkeln versehen. Dieser Typ ist nicht nur 
eine Alternative zu vollverschweißten Toren, sondern auch eine 
neue Generation an Stabilität und Haltbarkeit.
Ausführung: Aluminium-natur inklusive Netzhakensystem

Größe: 7,32 x 2,44 m Tiefe: 1,50 m Best.-Nr. 50 130 TV
Größe: 7,32 x 2,44 m Tiefe: 2,00 m Best.-Nr. 50 131 TV
Größe: 5,00 x 2,00 m Tiefe: 1,50 m Best.-Nr. 50 304 TV

120 mm

100 m
m

„MOBIL-SET“
Transporthilfe für alle freistehenden Tore mit Oval-Profil 	
100 x 120 mm, Best.-Nr. 50 140
„MOBIL-SET“
Transporthilfe für alle freistehenden Tore mit Eck-Profil 	
80 x 80 mm, Best. Nr. 50 142
Natürlich können auf Wunsch auch Tragegriffe angeschweißt 
werden, siehe Seite 7/9.

*in Verbindung mit
Sicherheitszubehör 
50 160, s.S. 15

Fußballtore

*
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Die Pfosten-Latten-Bodenrahmenkonstruktion aus 
Oval-Profil 120 x 100 mm in einem Stück vollver-
schweißt. Für unsere vollverschweißten, freistehen-
den Tore liefern wir die Bodenverankerungssätze für 
einen sicheren Stand inklusive GS/TÜV-Vorschrift.
Größe: 7,32 x 2,44 m, Tiefe: 2,00 m
Netzbügel Rundrohr Ø 60 x 3 mm
Ausführung: Aluminium, naturblank
Best.-Nr. 50131 VV

Größe: 7,32 x 2,44 m, Tiefe: 1,50 m
Netzbügel Rundrohr Ø 40 x 4 mm
Ausführung: Aluminium, naturblank
Best.-Nr. 50 304 VV

75 mm

40 m
m

120 mm

100 m
m

Aluminium-Tore vollverschweißt (VV)
Grundausführung naturblank

Alternativ zu Best.-Nr. 50 304 VV - ein Tor nach den 
Vorschriften des schweizerischen Fußballverbandes:
wie Jugendtor 50304 VV, nur dass der Bodenrahmen mit 
dem Profil 75 x 40 mm gefertigt wird.
Best.-Nr. 50 303 VV

*in Verbindung mit
Sicherheitszubehör, 
s.S. 15

Fußballtore

*

Extra: angeschweißte Tragegriffe - die braucht man nie suchen ...
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Aluminium-Mini-Trainingstor
Unsere Trainingstore haben eine Posten-/Lattenkon
struktion aus Aluminiumprofil 75 x 40 mm 
Netzbügel Rundrohr Ø 30 x 2 mm, inklusive Netz
Ausführung: Aluminium naturblank
Größe: 1,20 x 0,80 m, Tiefe: 0,65 m
Best.-Nr. 50 180

Größe: 1,80 x 1,20 m, Tiefe: 0,65 m
Best.-Nr. 50 185

Aluminium-Kleinfeld- und Jugendfußballtore
für Schulsport und Vereine

Speziell für den Schulsport und den Vereinsfußball haben wir unsere Kleinfeld- und 
Jugendfußballtore entwickelt. Die leichteren, freistehenden Tore ermöglichen das ent
spannte Umsetzen, um sich an die Trainingssituation anzupassen.
Spezial-Eckverbinder sorgen für hohe Stabilität und den korrekten Sitz unserer Vier-
kantprofile aus Aluminium mit den abgerundeten Ecken. Diese und unser integriertes 
Netzhakensystem soll unsere jungen Sportler vor Verletzungen schützen.
Ausführung: E6/EV1 eloxiert (mattsilber)

Pfosten, Latte und Bodenholme Profil 80 x 80 mm, Bodenquerrohr Ø 30 mm, 
Netzbügel, Streben und Stützstreben Ø 40 mm
Größe: 5,00 x 2,00 m, Best.-Nr. 50 300
Größe: 3,00 x 2,00 m, Best.-Nr. 50 320
Bei nachfolgenden Ausführungen sind Bodenrahmen und Netzbügel aus verzinktem 
Stahlrohr Ø 34 mm
Größe: 5,00 x 2,00 m, Best.-Nr. 50 306
Größe: 3,00 x 2,00 m, Best.-Nr. 50 307

80 mm

80 m
m

Fußballtore

*

*in Verbindung mit
Sicherheitszubehör, 
s.S. 15
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Festinstallierte Kleinfeldtor-Pfosten-
Lattenkonstruktion
Profil 80 x 80 mm, komplett mit 
Bodenhülsen, Netzbügeln und 
Streben, inklusive Netzhakensystem, 
Netzbügel mit Streben aus 
Aluminiumprofil Ø 40 mm und 
Bodenhülsen
Größe: 5,00 x 2,00 m Best.-Nr. 50 310
Größe: 3,00 x 2,00 m Best.-Nr. 50 330

Dieses freistehende Fußballtor ist das 
kompakteste. Hier wird die Pfosten-
Latten-Bodenkonstruktion mit unserem 
abgerundetem Profil 80 x 80 mm 
gefertigt. Die Netzbügel aus Aluminium-
Rundrohr haben einen Ø von 40 mm.
Größe: 5,00 x 2,00 m
Best.-Nr. 50 305

Aluminium-Kleinfeld- und Jugendfußballtore
Typ „Junior“

Typ „Schweiz Top“ mit Pfosten-Lattenprofil 120 x 100 mm, Bodenrahmen mit dem 
Profil 75 x 40 mm gemäß den Vorschriften des Schweizer Fußballverbandes.
Netzbügel aus Aluminium-Rundprofil Ø 40 mm
Ausführung: Pfosten/Latte 
E6/EV1 eloxiert (mattsilber), 
Bodenrahmen Alu-naturblank
Größe: 5,00 x 2,00 m
Best.-Nr. 50 303

75 mm

40 m
m

120 mm

100 m
m

Fußballtore

Extra: angeschweißte Tragegriffe - kein Griff zuviel ...
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Aluminium-Jugendfußballtore
Typ „Robust Junior“ Wie bei den Großen!
Pfosten-Latten-Bodenkonstruktion Alumini-
um-Profil 120 x 100 mm
Die Bodenholme sind auf 1,50 m ausgelegt 
- super standfest - Netzbügel Aluminium-
Rundrohr Ø 40 mm
Ausführung: E6/EV1 eloxiert (mattsilber)
Größe: 5,00 x 2,00 m
Best.-Nr. 50 304

120 mm

100 m
m

Typ „Aktiv“
Pfosten-Lattenkonstruktion aus 120 x 100 
mm Ovalprofil mit verschweißten Ecken,
Bodenrahmen in abgerundetem
Profil 80 x 80 mm, inklusive Netzhaken
Größe: 5,00 x 2,00 x 1,50 m
Ausführung: Pfosten/Latte E6/EV1 eloxiert 
(mattsilber), Bodenrahmen Alu-naturblank
Best.-Nr. 50 308

120 mm

100 m
m

80 mm

80 m
m

Hallenfußballtore
Viel Spaß bei Hallenturnieren mit 
unseren freistehenden Toren. Pfosten-
Lattenkonstruktion aus 100 x 120 mm 
Ovalprofil. Die Hinterkonstruktion aus 
verzinktem Stahlrohr Ø 34 mm kann 
angeklappt werden.
Ausführung: Pfosten/Latte E6/EV1 elo-
xiert (mattsilber)
Größe: 5,00 x 2,00 m Best.-Nr. 50 341 

Fußballtore

*

Alternativ mit Pfosten-Lattenkonstruktion aus unserem abgerundeten Profil 
80 x 80 mm Best.-Nr. 50 340
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Bolzplatztore/Bolz-Torwand
Ideal für Schule, Freizeit und Training sind unsere 
GUNTIA®-Bolzplatztore.
Pfosten-Latten-Bodenkonstruktion werden wahlweise im 
Profil 80 x 80 mm oder 120 x 100 mm geliefert. Die Hin-
terkonstruktion aus Rundrohr 35 x 3 mm hält auch den 
stärksten Schuss aus. Für eine feste Bodenhaftung sind 
6 Platten am Bodenholm zur Aufnahme der Bodenanker 
angeschweißt.

Mit unserer Basketball-Übungsanlage, einschließlich 
Brett 1,20 x 0,90 m, Korb und Netz, können die sportlichen Mög-
lichkeiten erweitert werden.
Ausführung: Alu-naturblank, komplett mit Bodenankern

Bolzplatztor 3,00 x 2,00 m
Profil 80 x 80 mm vollverschweißt
Best.-Nr. 50 360

Bolzplatztor 3,00 x 2,00 m
Profil 80 x 80 mm mit Basketballübungsanlage, vollverschweißt
Best.-Nr. 50 361

Bolzplatztor 5,00 x 2,00 m
Profil 80 x 80 mm
Best.-Nr. 50 365

Bolzplatztor 3,00 x 2,00 m
Profil 120 x 100 mm vollverschweißt
Best.-Nr. 50 362

Bolzplatztor 3,00 x 2,00 m
Profil 120 x 100 mm mit Basketballübungsanlage, vollver-
schweißt

Fußballtennis
Blitzschnell und so einfach zu installieren. Beide Spielstangen 
haben sehr kompakte Endspitzen, die in den Boden versenkt 
werden. Die stufenlose Verstellung der Übungsschnur reguliert 
den Schweregrad der Übung.
Länge der Spielstangen: 1,50 m
Ausführung: Alu-naturblank
Best.-Nr. 50 178

Fußballtore
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Freistoßmauer
Freistoßmauer mit 5 ABS-Kunststoff-
Dummis,
Größe: 1,65 bis 1,75 m,
inklusive Trolley, Dummis können 
auch einzeln mit den Stahlspitzen im 
Rasen aufgestellt werden
Best.-Nr. 50 175

Rugby-Football-Tore aus äußerst stabilen und 
bewährten Profilen.
Nach internationalen Maßen und Richtlinien 
gefertigt.
Komplett mit Zubehör, Keile, Schraubverbindern 
und Bodenhülsen inklusive Abdeckkappe.

Ausführung: Alu-E6/
EV1 eloxiert (mattsil-
ber) 
Größe: 6,50 x 5,60 m
Best.-Nr. 50 680

Größe: 6,20 x 7,11 m
Best.-Nr. 50 690

Fußballzubehör

Kopfball-Übungsanlage für intensi-
ves Kopfballtraining. Anlage mit Aus-
leger zum Einstellen in Bodenhülse. 
Komplett mit Bodenhülse, Abdeck-
kappe und Verstrebung, ohne Ball 
und Seil. Ausleger: 1,65 m
Gesamthöhe: 4,50 m
Ausführung: Alu-E6/EV1 eloxiert 
(mattsilber)
Best.-Nr. 50 430


